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LASTENHEFT Kleben

Kunde:

Ansprechpartner:

Datum:

Anwendung Fügeteil 1 Fügeteil 2
Fügelteil 1 

Material 

Materialstärke

Beschichtung

Fügeteil 2

Material

Materialstärke

Beschichtung

Thermische Einschränkungen der Fügeteile

Chemische Einschränkungen

Besonderheiten

Klebschichtbreite

Klebschichtlänge

Klebschichtstärke

Besonderheiten

Beanspruchung

mechanisch

Maximalbelastung dauernd

Maximalbelastung kurzfristig

Art der Belastung/Beanspruchung

Zug

Scherung

Spaltung

Statisch

Dynamisch

hochdynamisch

Einsatztemperaturbereich von bis

Feuchtebelastung von bis

UV-Strahlung

Belastung durch Medien (Kraftstoff, Öl, …)

gewünschte Lebensdauer

Besonderheiten

Mammut-System
Rechteck

Mammut-System
Text-Box
Mammut-System BT   info@mammut-industrieklebstoffe.com
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Verarbeitung:

Anfangsfestigkeit nach

Dauer des Klebstoffauftrags

Wie wird Bauteilpositionierung beim Fügen 

sichergestellt?

Zeit zwischen Auftrag und Fügen

Maximal erlaubte Füge-/Verquetschkraft?

Besonderheiten

Kosten:

benötigte Klebstoffmengen

Sonstiges:

Mammut-System
Text-Box
Mammut-System BT   info@mammut-industrieklebstoffe.com

Mammut-System
Rechteck




